






L’imprimé
Le Barrisol® est imprimable. Il est donc 
possible d’envisager y apposer tous les 
types de motifs, photos, reproductions, etc.
Ces éléments picturaux peuvent alors 
pleinement se révéler par éclairage ou rétro 
éclairage sur les plafonds, murs, caissons 
lumineux, luminaires 3D ou formes 3D 
Barrisol.
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Architecte : André Siegrist

Architecte : Studio Tecnico Societa T70 contract

Réalisation : Simon Norris Architectes : Sala-Rodrigo, Barros Tome-Tedros

Design : Niederstein
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 es solutions lumineuses Bar-
risol®, plafonds, murs, cais-

sons, luminaires 3D et formes 3D, peuvent 
être animées de mouvements de couleurs.
Les systèmes d’éclairage employés permet-
tent alors d’envisager de donner du rythme, 
d’égayer l’atmosphère, d’attirer l’attention, 
de mettre en avant des objets ou des lieux 
précis, de susciter le bien-être et de varier 
les ambiances.
Ces mouvements de couleurs magnifient 
les créations Barrisol® des architectes et 
designers selon l’effet recherché.

Lumière® & Lumière Color®
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Design : Francis Billiet



Les mouvements de couleurs des solutions 
Barrisol® trouvent également leur application 
en chromothérapie et luminothérapie. 
La chromothérapie permet de resynchro-
niser le biorythme individuel.
Cette harmonisation avec les couleurs et 
la lumière apporte une sensation de bien-
être par la relaxation. 
Comme les plantes, notre organisme a 
besoin de lumière, au risque de dépérir 
en cas de manque.

La luminothérapie participe au bien-être 
en permettant de lutter contre les effets 
d’une carence en apport de lumière, à 
savoir la fatigue saisonnière, le jet-lag et 
autres troubles légers de l’humeur ou du 
sommeil. 
Barrisol® Lumière® et Barrisol® Lumière 
Color® aident à ressourcer votre orga-
nisme suivant vos besoins.

Architect : Lina Gener & Antonio Calvo

Architects : Alli Osman Öztürk

Architect  : Laurent Meyer
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*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions)

B
Barrisol® place la sécurité et la qualité au cœur de son activité depuis 
toujours, dans le respect des normes et législation en vigueur.

Barrisol® et la qualité de l’air
Toutes les gammes Barrisol® sont étiquetées A+
(note la plus élevée) conformément à la législation en vigueur sur la 
qualité de l’air intérieur.

- les Reflets Laqués : A+
- les Rêves Satinés : A+
- les Mats Traditions : A+
- les Daims Ambiance : A+
- les Recyclés : A+
- les Translucides : A+
- les plafond Barrisol® imprimés : A+
- les Effets Lumière : A+
- les Effets Matière : A+
- Barrisol® Creadesign® : A+
- Barrisol ® Trempovision® : A+
- Barrisol® Trempodesign® : A+

BARRISOL® VOUS GARANTIT
UN PRODUIT DE HAUTE QUALITE
Les toiles Barrisol® sont 100% conformes à la norme CE, fabriquées avec 
des plastifiants sans phtalate, garanties sans cadmium, sans mercure et 
sans arsenic.
Les toiles Barrisol® sont certifiées CE et classées au feu selon les normes 
européennes et internationales (BS1-d0, BS2-d0, BS3-d0). Barrisol® 
garantit la sécurité dans les lieux ouverts au public et vous garantit le 
même niveau d’exigence dans votre maison.

Barrisol®
 garantit votre sécurité



BARRISOL® AUTRES TYPES DE PLAFONDS

500g/m2 12Kg/m2

pour 10 000 m2 5 t 120 t

115t de matière première en moins pour couvrir une même surface de 10 000 m2

pour 10 000 m2
50 Kg
Emballage réduit
Peu de déchets

Plus de 1 000 Kg
Emballages volumineux de diverses natures
Déchets nombreux 

Différence : près d’une tonne

volume réduit volume important

Transport du matériel Véhicule + léger 
Moins de carburant consommé

Gros véhicules
Consommation de carburant importante

Différence : gain en volume et carburant

pour 10 000 m2 avec 4 personnes
50 jours
Coûts réduits
Locaux réutilisables rapidemment 

80 - 100 jours
Gourmand en électricité
Longue occupation des locaux

Différence : besoin dénergie reduit

déchets engendrés par la pose de 10 000 m2 +/- 0 ≈ 10 t

déchets engendrés par la production 
de matériel +/- 0 10%

Différence : très peu de déchets

20 ans et + 5  - 10 ans 

Pas de rénovation régulière
Pas de saleté 
Pas de déchet 

Rénovation régulière
+ de saleté 
+ de déchets

Différence : pas de rénovation

100% recyclable Tri nécéssaire

Préserve l’environnement
Réutilisable en tant que source d’énergie Déchets non réutilisables (gravats)

Différence : 100% recyclable

LE POIDS 

L’EMBALLAGE 

LE TRANSPORT 

LE RECYCLAGE 

LE MONTAGE 

LES DECHETS 

LA LONGEVITE 

Barrisol®
garantit le respect de l’environnement
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Architectes : Studio Arne Quinze
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BARRISOL NORMALU SAS  
Route du Sipes | 68680 Kembs | France 

Tél. : +33 (0)3 89 83 20 20 | Fax : +33 (0)3 89 48 43 44 | E-mail : mail@barrisol.com

www.barrisol.com 

CERTIFIÉ PAR UN LABORATOIRE INDÉPENDANT
CERTIFIED BY AN INDEPENDENT LABORATORY
VON EINEM UNABHÄNGIGEN LABOR BESTÄTIGT

( LNE )

* Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité 
par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)
Information on the emission level of volatile substances 
indoors, based on the risk of toxicity due to inhalation, on 
a  scale ranging from Class A (very low emissions) to C 
(high emissions)

 

Au cœur de l’innovation depuis 1967
TROPHEE DE
L’INNOVATION
BATIMAT 2013

Membre du conseil
US pour les

Bâtiments «Verts»

Plafond tendu


