
Acoustics®

Solutions acoustiques 
Acoustics solutions I Akustische Lösungen

OSLO OPERA HOUSE - Norvège - 4 500 m2 de Barrisol Acoustics® I 4 500 sqm - 48 437.6 sq ft of Barrisol Acoustics® I 4 500 m2 von Barrisol Acoustics®

Arch. : Snøhetta Architects

Plafond tendu

w w w . b a r r i s o l . c o m B-s1, d0 / B-s2, d0 / A2 s1, d0

Classement au feu
Fire classification - Brandklasse 100%

recyclable

I NRC jusqu’à
up to
bis zu1.0

Normes - Standards - Normen: ASTM C 423-01 - DIN EN 11654

Tests acoustiques disponibles sur demande - Acoustic tests 
available on request - Akustische Tests auf Anfrage verfügbar
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Acoustics®

Lumière acoustique®  I Acoustic Light®  I Das akustische Licht ®
Arch. : Burdifilek

Barrisol® est parvenu à rendre acoustique un matériau 
lumineux tout en con ser vant son esthétique et en lui 
conférant des coefficients d’absor ption acoustique 
très performants : αw de 0,55 à 0,80.

The luminous material has become acoustical, 
retained its attractive appearance and has excellent 
sound absorption coefficients: NRC Ratings 
between 0.55 and 0.80.  

Leuchtendes Material ist akustisch wirksam 
geworden, es behält seine einzigartige Erscheinung 
bei gleichzeitig ausgezeichneten akustischen 
Absorptionswerten: αw de 0.55 à 0.80.

2014
DÉCIBEL D'OR

A15 NANOPERF® sans absorbant
without absorbent - ohne Dämmmaterial
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LED

A15 NANOPERF®  avec absorbant 
with absorbent - mit Dämmmaterial
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Arch. : ZAmpone architectuur

Les profils LED Light Lines® sont un moyen 
complémentaire de rendre les séparateurs à la 
fois esthétiques et lumineux. Compatibles avec  
le  système Barrisol Acoustics®

The LED Light Lines® profiles are a complementary 
way to make separators look aesthetically pleasing 
and luminous. Associable with the Barrisol 
Acoustics® system

Die LED Light Lines®-Profile sind eine ergänzende 
Methode, um Separatoren sowohl ästhetisch als 
auch leuchtend zu machen. Assoziierbar mit dem 
Barrisol Acoustics®-System

Light Lines®  Acoustics®

Arch. : MHCS

NRC = 0.55    SAA = 0.58    αw = 0.55 (H) 
classe - class - Klasse: D

NRC = 0.70    SAA = 0.72    αw = 0.70 (H) 
classe - class - Klasse: C

Documentation

Documentation

B-s1, d0 / B-s2, d0
Classement au feu

Fire classification - Brandklasse



Acoustics®

Barrisol propose des plafonds tendus microperforés 
pour absorber les sons et réduire les nuisances 
sonores dans les espaces publics ou privés. Ces 
plafonds limitent l’effet de réverbération pour une 
meilleure intelligibilité et un meilleur confort sonore.

Barrisol proposes microperforated stretch ceiling 
to absorb the sounds and to reduce noise pollution 
in public or private spaces. These ceilings limit the 
effect of reverberation for a better intelligibility and 
sound comfort.

Barrisol bietet mikroperforierte Spannfolien an, die 
Geräusche absorbieren und die Lärmbelastung 
in öffentlichen oder privaten Räumen reduzieren. 
Sie begrenzen den Nachhalleffekt für eine bessere 
Verständlichkeit und einen besseren Raumkomfort.

Arch. : CICO and Roger Taillibert

Barrisol Acoustics®

w w w . b a r r i s o l . c o m

A15 NANOPERF®

Avec absorbant - with absorbent
mit Dämmmaterial

A20 ACOPERF®
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A40 MINIPERF®
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Arch. : CCHE Architecture

Arch. : Guido Canali

Solutions acoustiques 
Acoustics solutions I Akustische Lösungen

NRC = 0.58    SAA = 0.60    αw = 0.55 
classe - class - Klasse: D

Sans absorbant - without absorbent
ohne Dämmmaterial

Avec absorbant - with absorbent
mit Dämmmaterial

NRC = 0.60    SAA = 0.62    αw = 0.65 
classe - class - Klasse: C

NRC = 0.83    SAA = 0.85    αw = 0.90 
classe - class - Klasse: A

A30 MICROACOUSTIC®
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Sans absorbant - without absorbent
ohne Dämmmaterial

Avec absorbant - with absorbent
mit Dämmmaterial

NRC = 0.50    SAA = 0.54    αw = 0.50 (M) 
classe - class - Klasse: D

NRC = 0.90    SAA = 0.86    αw = 0.80 
classe - class - Klasse: B

Sans absorbant - without absorbent
ohne Dämmmaterial

Avec absorbant - with absorbent
mit Dämmmaterial

NRC = 0.30    SAA = 0.35    αw = 0.35 
classe - class - Klasse: D

NRC = 0.85   SAA = 0.83   αw = 0.65 (Lm) 
classe - class - Klasse: C

NRC = 0.99   SAA = 1.00   αw = 0.95 (L) 
classe - class - Klasse: A

Documentation

Sans absorbant - without absorbent
ohne Dämmmaterial

B-s1, d0 / B-s2, d0
Classement au feu

Fire classification - Brandklasse
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Acoustics®

Clim® acoustique® I Acoustic Clim®  I Das akustische Clim® 

Nos systèmes de climatisation 
à travers le plafond, sont 
réversibles chaud et froid, 
invisibles, silencieux et 
homogènes. Peuvent être 
également acoustiques.
Our climatisation systems 
through the ceiling, are 
reversible hot and cold, invisible, 
silent and homogeneous. Can 
also be acoustic.
Unser System für die 
Klimatisierung durch die Decke, 
ist warm und kalt reversibel, 
unsichtbar, leise und homogen. 
Kann auch akustisch sein.

Le textile de verre incombustible, résistant au feu 
jusqu’à 15 min* (A2-s1, d0) avec fixations adaptées. 
Acoustique, lumineux, imprimé et 100% recyclable.

Non-combustible glass fabric, fire resistant up to 
15 min* (A2-s1, d0) with suitable fixings. Acoustic, 
luminous, printed and 100% recyclable.

Nicht brennbares Glasgewebe, feuerbeständig bis zu 
15 min* (A2-s1, d0) mit geeigneten Befestigungsmitteln. 
Akustisch, hell, bedruckt und 100% recycelbar.

Arch. : ZAmpone architectuur

Glass textile solution  Acoustics®
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Arch. : Philippe Marragou

A15 NANOPERF®    simple toile - single sheet - einfacher Folie
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Sans absorbant
without absorbent
ohne Dämmmaterial

Avec absorbant
with absorbent 
mit Dämmmaterial

Arch. : Architectunion 

By Rolls-Royce - Plafond lumineux - Luminous ceiling - Leuchtende Decke

NRC: 0.85
SAA: 0.83

αw: 0.90
classe - class - Klasse: A

NRC: 0.80 
SAA: 0.78

αw: 0.80
classe - class - Klasse: B

NRC: 0.60
SAA: 0.62

αw: 0.65
classe - class - Klasse: C

Documentation

Documentation

A2-s1, d0 / A2-s2, d0
Classement au feu

Fire classification - Brandklasse

B-s1, d0 
Classement au feu

Fire classification - Brandklasse
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Acoustics®

Arch. : Ingenhoven architect Arch. : Anna Noguera

Optimisation acoustique & transparence de  
la lumière | ETFE résistant aux UV 

Microsorber® by Barrisol® est un système 
d’amélioration du confort acoustique des espaces 
publics et privés grâce à l’utilisation d‘une toile EFTE 
transparente micro-perforée.

Acoustic optimisation & light transparency 
 ETFE that is resistant to UV 

Microsorber® by Barrisol® is an innovative sound 
comfort optimizer reducing sound reflexion thanks 
to the use of a EFTE micro perforated foil. 

Akustische Optimierung & Licht und Transparenz 
ETFE, UV-beständig 

Microsorber® by Barrisol® ist ein System zur 
Verbesserung des akustischen Komforts öffentlicher 
und privater Räume dank der Verwendung einer 
mikroperforierten EFTE Folie.

Cloisons acoustiques et de protection - Acoustic and protective partitions - Akustikelemente und Abschirmungen
Panneaux suspendus, cadres sur pieds, 
cadres sur roulettes ou Roll Up : des solu-
tions modulables, légères et toutes hauteurs 
pour moduler vos espaces en toute sécu-
rité.
Suspended panels, frames on feet, frames 
on rollers or Roll Up: modular, lightweight 
solutions for all heights to modulate your 
spaces in complete safety.
Trennelemente, Rahmen auf Füssen, 
Rahmen auf Rollen oder Roll Up: Modulare, 
leichte Lösungen in allen Höhen, um Ihre 
Räume in völliger Sicherheit zu modulieren.
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plafond/mur - ceiling/wall - Decke/Wand

Toile - sheet - Folie

Cœ
ffi

cie
nt

 d
‘ab

so
rp

tio
n 

Ab
so

rp
tio

n 
lev

el
Ab

so
rp

tio
ns

gr
ad

 α
 s

Fréquence - Frequency - Frequenz (Hz)

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0
125 250 500 1k 2k 4k

30  
mm      

Toile - sheet - Folie

plafond/mur - ceiling/wall - Decke/Wand

BARRISOL® MICROSORBER® Toile simple / Single-layered / Einlagig
Épaisseur - thickness - Foliendicke: 0.1 mm / Diamètre d‘un trou - Hole diameter - Lochdurchmesser: 0.2 mm / Espace entre 2 trous - Hole spacing - Lochabstand: 2.0 mm / Poids - weight - Gewicht: 0.14 kg / m2

NRC: 0.45 
SAA: 0.46

αw: 0.45 (M)
classe - class - Klasse: D

NRC: 0.50 
SAA: 0.51

αw: 0.55
classe - class - Klasse: D

NRC: 0.45
SAA: 0.43

αw: 0.35 (MH)
classe - class - Klasse: D

NRC: 0.25
SAA: 0.25

αw: 0.15 (H)
classe - class - Klasse: E

Documentation

Documentation

B-s1, d0 
Classement au feu

Fire classification - Brandklasse

Sans - Without - Ohne Avec - with - mit
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Acoustics®

Arch. : Jaspers-Eyers & Partners

Artolis® offre un ensemble de solutions tech-
niques en grande largeur (jusqu’à 5 m sans 
soudure ni couture). Les revêtements Arto-
lis®, d’une très grande résistance aux chocs 
et aux impacts, sont parfaitement adaptés 
pour des applications murales. Vos murs et 
vos plafonds peuvent être imprimés.
To meet interior design requirements, Art-
olis® offers a set of technical solutions in a 
wide width (up to 5m: without welds or sew-
ing). Artolis® coatings are shock and impact 

resistant but are also perfectly adaptable for 
wall applications. Your walls and ceilings can 
be printed.
Artolis® bietet technische Lösungen mit ei-
ner Breite bis zu 5m ohne Schweißstelle 
oder Naht. Die Artolis® Textilien, welche 
einen hohen Widerstand gegen Stöße und 
Schläge haben, sind für Wandverkleidungen 
perfekt geeignet. Ihre Wände und Decken 
können auch bedruckt werden.

 
 

La toile Artolis® Stretch Bidirectionnel et tran-
sonore est constituée d’une maille extensible 
dans les deux sens d’une largeur exception-
nelle de 4,5m qui se tend à plus de 5m.  
Sa très grande laise permet de traiter des 
pans de mur en entier sans raccord.
The bi-directional, transonic Artolis® Stretch 
is constituted from an extensible weave in 
both directions, in an exceptional width of 
4.5m which can be stretched to 5m. As it 
is exceptionally wide, you can cover wide 
swathes of wall without the need for a  
connection.
Artolis® Stretch Bidirectionnel, bi-elas-
tisch und schalldurchlässig besteht in einem 
in zwei Richtungen dehnbaren Gewebe, 
das in der außergewöhnlichen Breite von  
4,5 m zur Verfügung steht und auf mehr als  
5 m Breite gespannt werden kann.
Die sehr große Breite der Bahnen erlaubt 
es, ganze Wandflächen ohne Stoßkanten zu  
bespannen.

NRC = 0.95
SAA = 0.98

	 αw = 1.0

classe - class - Klasse: A
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www.akustikbuero-oldenburg.de, 2015
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NRC = 0.95
SAA = 0.97

	 αw = 1.0

classe - class - Klasse: A

150 mm 140 mm

10 mm

Textile | Fabric | Gewebe

100         0.64
125         0.57
160         1.08
200         1.01
250         1.00
315         0.99
400         1.01
500         0.97
630         1.01
800         0.99
1000         1.01
1250         0.95
1600         0.93
2000         0.89
2500         0.89
3150         0.87
4000         0.91
5000         0.87

Frequency
[Hz]

α 
[-]

Sound absorption coefficient α
according to ASTM C 423

s

125         0.75
250         1.00
500         1.00
1000         1.00
2000         0.90
4000         0.90

Frequency
[Hz]

α 
[-]

s

Practical sound absorption 
coefficient α   based on
DIN EN ISO 11654

p

NRC = 0.95
SAA = 0.97
α   = 1.0

Sound Absorption Class A
w
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Akustikbüro Oldenburg 2019

Fibre acoustique
Acoustic fiber

Schalldämmung
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Artolis® Bi-stretch

 

Mesures selon la norme internationale ISO 11654 et américaine ASTM C 423
Measurement according to international standard ISO 11654  
and US standard ASTM C 423
Messungen nach der internationalen Norm ISO 11654 und der US-Norm  
ASTM C 423

Arch. : Pina Maugeri et  Joern Brandmeyer

Documentation

B-s1, d0 
Classement au feu

Fire classification - Brandklasse

B-s1, d0 
Classement au feu

Fire classification - Brandklasse

Hauteur de l’installation : 150 mm - Epaisseur de l’isolant : 140 mm 
Installation height: 150 mm - Insulation thickness: 140 mm
Gesamtaufbau: 150 mm - Dicke der Dämmung: 140 mm



Acoustics®

Arch. : Marcin Gnich

Miroir acoustique  I Acoustic Mirror  I Akustischer Spiegel

Gare de Lyon - Arch. : Arep

Créée pour s’adapter à tous les lieux, la large 
gamme de panneaux Arcolis® s’intègre dans tous 
les espaces, apportant une correction acoustique 
optimale en neuf ou en rénovation.

Suitable for all requirements and locations, 
the wide range of Arcolis® panels is ideal for all  
spaces that require acoustic correction for new 
buildings or renovations.

Das umfangreiche Sortiment von Arcolis® Akus-
tikmodulen lässt sich in jeden Raum und Bereich 
integrieren und sorgt für die Optimierung der Rau-
makustik bei Neubauten oder Renovierungen.
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www.akustikbuero-oldenburg.de, 2015
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Artolis® Acoustic Optima - Textile - Fabric - Gewebe

Vissés au plafond
Bolted to the ceiling
An der Decke angeschraubt

Fréquence (Hz) / Frequency (Hz) / Frequenz (Hz) 

Vissés ou fixés au plafond
Bolted or fixed to the ceiling
An der Decke befestigt oder 
angeschraubt
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www.akustikbuero-oldenburg.de, 2015
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NRC = 0.95
SAA = 0.98

	 αw = 1.0

classe - class - Klasse: A

Design : Devrim TURAN

w w w . b a r r i s o l . c o m

Barrisol Mirror® combine la puissance 
réfléchissante d’un miroir et les caractéristiques 
des toiles tendues Barrisol®. Système exclusif 
de micro-perforations, améliorant le confort 
acoustique de tous les espaces.
Barrisol Mirror® mixes the reflective capacity 
of a mirror and the characteristics of Barrisol® 
stretched sheets. The exclusive system of micro-
perforations, improves the acoustic comfort  
of all spaces. 
Barrisol Mirror® kombiniert die Reflexionsleistung 
eines Spiegels und die Eigenschaften der 
Spannfolie von Barrisol®.Ein exklusives System 
von Mikroperforationen verbessert den 
akustischen Komfort aller Räume.
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Fréquence / Frequency / Frequenz  [Hz]

NRC: 0.60
SAA : 0.62

αw: 0.65
classe - class - Klasse: C

A15 NANOPERF®

installée à 130 mm du plafond originel 
installed with 130 mm cavity 
installiert bei 130 mm Abstand

NRC: 0.85
SAA: 0.83

αw: 0.90
classe - class - Klasse: A

Documentation

Documentation

avec absorbant - with absorbent 
mit Dämmmaterial

B-s1, d0 / B-s2, d0
Classement au feu

Fire classification - Brandklasse

B-s2, d0
Classement au feu

Fire classification - Brandklasse
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DÉCIBEL D’OR
2014

2013

TROPHÉE DE  
L’INNOVATION
BATIMAT 2013

2011

TROPHÉE DU  
DESIGN AWARD 
BATIMAT 2011

2011

GRAND PRIX «GRYF BUD» 
BARRISOL MALIK-SUFITY 

POLOGNE

2010

LES INNOVATIONS ALSACE 
LES EFFETS MATIÈRE

FRANCE
PRIX DE LA FOIRE YAPI 

STAND BARRISOL
TURQUIE

2008

MÉDAILLE D’OR 
BARRISOL ACOUSTICS

RUSSIE

2008

PRIX DU PRODUIT
BARRISOL RECYCLÉ

FRANCE

2007

GRAND PRIX
BARRISOL LUMIÈRE

CZECH REPUBLIC

2001

PRIX DU DESIGN
CZECH REPUBLIC

2007

GRAND PRIX
BARRISOL LUMIÈRE
CZECH REPUBLIC

2002

EXCELLENCE AWARD
1ST PLACE  

CONSTRUCTION USA

2002

PRIX DE L’INNOVATION
BARRISOL ACOUSTICS

ALLEMAGNE

2002

PRIX DE L’INNOVATION
BARRISOL LUMIÈRE

ALLEMAGNE

1983

LABEL D’ESTHÉTIQUE
INDUSTRIELLE

FRANCE

1984

COUPE DU PRODUIT
D’AVANT GARDE

FRANCE

1990

PRIX SPÉCIAL DU JURY
THERMALU BARRISOL

FRANCE

1991

MÉDAILLE DE BRONZE 
INNOVATION - BATIMAT

FRANCE

1995

MÉDAILLE D’OR DU 
PRODUIT CONECO’95

CZECH REPUBLIC

1995

MÉDAILLE D’OR 
DU PRODUIT

CHINE

1996

PRIX DE L’INNOVATION
INTERBUILD MELBOURNE

AUSTRALIE

1996

MÉDAILLE D’OR
DÉCOR EXPO’96

CHINE

1997

MENTION D’HONNEUR
ESPACIOS’97

CHILI

1997

PRIX D’EXCELLENCE
CISCA USA

1999

PRIX EXCELLENCE
SALON NATIONAL DE 
L’HABITAT CANADA

2000

PRIX DESIGN ET TECHNIQUE
BARRISOL STAR

ALLEMAGNE

2001

PRIX DU MEILLEUR PRODUIT
BARRISOL LUMIÈRE

POLOGNE

2000

INNOVATION ET QUALITÉ
POLOGNE

1997

PERFORMANCE ET 
QUALITÉ CANADA

1993

1er PRIX PRODUIT ET TECH-
NOLOGIE FOR ARCH’93 

CZECH REPUBLIC

1991

OSCAR D’HONNEUR
SNAI

BARRISOL STAR

1990

L’EXCEPTIONNEL
SUISSE

1985

OSCAR SYNDICAT NATIONAL 
DES ARCHITECTES 

D’INTÉRIEUR

2003

SIDIM CERTIFICAT 
D’EXCELLENCE

CANADA

2004

BELGIAN BUILDING AWARD
BATIBOUW BELGIQUE

2009

Au cœur de l’innovation depuis 1967
At the heart of innovation since 1967

Im Brennpunkt der Innovation seit 1967
2001

MÉDAILLE D’OR
CONSTRUCT EXPO

ROUMANIE

1975

MÉDAILLE D’ARGENT
POUR L’INNOVATION

BATIMAT FRANCE

2017

COUP DE COEUR 
SPECIAL ADIRA

2015

REDDOT AWARD 2015
BEST OF THE BEST 2015

2020

2015

2016

TROPHEE REGIONAL 
EXPORT

2017

JANUS 2017
DE L’INDUSTRIE

BARRISOL® CLIM®

2018

JANUS 2018
Butterfly Lamp® by
Chantal Thomass

2018

VIVA LIGHT 2018
Butterfly Lamp® by
Chantal Thomass

2015

JANUS 2015
DE L’INDUSTRIE

2015

BELGIAN BUILDING
AWARDS 2015
BEST DESIGN

2015

TOP DESIGN 
AWARD 2015

BARRISOL® MIRROR®
TROPHÉE ALSACE
INNOVATION 2015

2015 2014

TRANSMISSION  
FAMILIALE RÉUSSIE

20182018201920192019

PRIX SOLAR DECATHLON 
1re place en  

Développement Durable  
pour Barrisol Clim®

LES TROPHÉES D’OR  
des entreprises

Commerce Exterieur

ECC VENICE DESIGN 
PRICE - Lamp 1954 by  

Piero Castiglioni

MDO MONTECARLO PRIZE
2nd prize Lamp Lumigon  

by Flynn Talbot

REDDOT AWARD  
DESIGN CONCEPT 2020  

Lamp Lumigon  
by Flynn Talbot

PRIX SOLAR DECATHLON 
1re place en  

Efficacité Énergétique  
pour Barrisol Clim®

2020

INNOVATIONSPREIS  
AIT / XIA   

Special Jury Award  
for Barrisol Clim®

BARRISOL® NORMALU® S.A.S.     Route du Sipes | 68680 Kembs | France | Email : mail@barrisol.com www.barrisol.com

Membre du conseil US
pour les Bâtiments «Verts»

C E R T I F I É  PA R  U N
L A B O R A T O I R E
I N D É P E N D A N T

( LNE )
C E R T I F I E D  B Y  A N
I N D E P E N D E N T
L A B O R A T O R Y

Arch. : Tapio Antikainen

Trempoacoustic® 1.0αw
jusqu’à

up to 
bis zu

Toiles tissées en fils de verre enduits et 
tendues par le système de fixation Barrisol 
Trempo® par laçage, ressorts, ou platines. 
Les toiles Barrisol Trempoacoustic® 
améliorent le confort acoustique de tous les 
espaces, intérieurs ou extérieurs.
Woven membranes more or less aerated, 
stretched by utilizing the Barrisol Trempo® lacing, 
spring or platine system. Indoors or outdoors, 

Barrisol Trempoacoustic® improves the acoustic 
environment.
Spanndecken, die aus imprägnierten Glasfasern 
gewebt sind und auf das Befestigungssystem 
Barrisol Trempo® mit Spannbändern, Federn 
oder Platinen aufgespannt werden. Die Barrisol 
Trempoacoustic® Spanndecken verbessern die 
Raumakustik in allen Räumen, gleich ob innen oder 
im Freien.
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Fréquence / Frequency / Frequenz  [Hz]

NRC = 0.60
SAA = 0.63
αw = 0.60 

classe - class Klasse: C

NRC = 0.90
SAA = 0.93
αw = 1.00 

classe - class Klasse: A

Les cadres et tubes Formes 3D permettent 
de réaliser toutes les formes architecturales 
en reproduisant par cintrage de ses 
profils toutes les formes d’arcs. Les toiles 
acoustiques Barrisol® sont structurées 
et s’adaptent à toutes les architectures 
(anneaux, voûtes, ogives, etc...) et formes 
3D (vagues, etc...). 
Frames and tubes 3D shapes enable the 
creation of any architectural shape. Because 
of their flexibility, the bending profiles are able 
to follow any edge and any curved shape. 
The Barrisol® acoustics membranes covers 

the structure and adapts to all architectural 
forms (rings, arches, vaulted arches, etc.) 
and 3D shapes.
Mit den Rahmen & Röhren in 3D ist es 
möglich, alle denkbaren architektonischen 
Formen zu schaffen, indem sich die Profile 
durch Verformung in alle Bogenformen 
fügen. Die Barrisol® akustischen Decken 
sind strukturiert und passen sich allen 
gewünschten Architekturelementen 
(Ringe, Gewölbe, Kreuzgewölbe usw.) und 
3D-Formen (Wellen, usw.) an.

Formes 3D acoustiques I Acoustic 3D shapes 
Akustische 3D-Formen

Arch. : Lab Architecture et Bates Smart

Solutions acoustiques 
Acoustics solutions I Akustische Lösungen

Barrisol Trempoacoustic® avec absorbant/ with absorbent / mit Absorbierend
Barrisol® Trempoacoustic® sans absorbant / without absorbent / ohne Absorbierend

B-s2, d0 
Classement au feu

Fire classification - Brandklasse


